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Naziv nabave: Nabava laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete i testiranje prototipnih ili serijskih proizvedenih rasvjetnih tijela i modula i suhog kabineta

Grupa I:  Klima komora za laboratorijska i procesna ispitivanja

Evidencijski broj nabave: RC.2.1.10-0056 – 4

Naziv Ponuditelja: __________________________________________________________________________________________



UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
· Kolone I i II ispunjava Naručitelj, i Ponuditelj ih ne smije modificirati. 
· Kolonu III ispunjava Ponuditelj navodeći tehničko – tehnološke karakteristike te uvjete nabave i isporuke koje nudi.
· Kolonu IV ispunjava Odbor za nabavu i Ponuditelj ju ne smije popunjavati.


NAPOMENE: 
· Naručitelj je u koloni II definirao minimalne tehničko-tehnološke karakteristike te uvjete nabave i isporuke koje zahtjeva. Ukoliko Ponuditelj ponudi proizvode čije su tehničko – tehnološke karakteristike te uvjeti nabave i isporuke ispod zahtijevanog minimuma takva ponuda će se smatrati neprihvatljivom i biti će odbijena.







1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE

	I

R.br.
	II

Minimalne tehničko-tehnološke karakteristike koje Naručitelj zahtijeva
	III

Tehničko-tehnološke karakteristike koje Ponuditelj nudi (navesti naziv proizvođača, tip, oznaku, te opisati tehničko-tehnološke performanse)
	IV

Zabilješke Odbora za nabavu (zadovoljava / nezadovoljava)

	1.1.
	Klima komora za laboratorijska i procesna ispitivanja – 1 komad


	
	· Osnovne karakteristike
· Klima komora mora imati zapremninu testnog prostora između 300 i 350 litara.
· Klima komora mora biti opremljena sa sustavom za kontrolu vlažnosti zraka.
· Temperaturni opseg se mora kretati od najviše -70 0C pa do najmanje 160 0C.
· Područje vlažnosti zraka od 10% do najmanje 95% relativne vlage.
· „Dew Point“ opseg od -3 0C pa do najmanje 90 0C.
· Uređaj ne smije biti teži od 700 kg neto.
· Testni prostor
· [bookmark: _GoBack]Preporučljive dimenzije testnog prostora su slijedeće: širina od 570mm do 660mm, visina od 730mm do 760mm i dubina od 700mm do 780mm. Testni prostor ponuđene opreme mora biti unutar napisanih gabarita.
· Testni prostor mora biti izveden iz nehrđajućeg čelika.
· 
· Testni prostor mora biti opremljen sa najmanje dvije police nosivosti 30 kg.
· Na prednjoj strani vrata mora postojati prozor za kontrolu procesa ispitivanja u klima komori.
· Moraju postojati najmanje dva testna porta i to jedan promjera oko 50mm i drugi promjera oko 125mm. Oba testna porta moraju biti opremljena sa odgovarajućim čepovima.

· Temperaturni testovi
· Opseg temperature najviše -70 0C pa do najmanje 160 0C.
· Temperaturna devijacija u centru testnog prostora ne smije biti veća od ±0,5 K.
· Temperaturna homogenost u testnom prostoru relativno na zadanu temperaturu ne smije biti veća od 1,5 K.
· Prosječna promjena temperature sukladno IEC60068-3-5:
· Kod grijanja: ne manje od 2,5 K/min.
· Kod hlađenja: ne manje od 2,5 K/min
· Klimatski testovi
· Temperaturni opseg +10 0C do +95 0C
· Temperaturna devijacija u centru testnog prostora najviše ±0,3K.
· Temperaturna homogenost u testnom prostoru relativno na zadanu temperaturu ne smije biti veća od 1,0 K.
· Opseg vlage od 10% do najmanje 95% relativne vlažnosti.
· „Dew Point“ opseg od najviše -3 0C pa do najmanje 90 0C.
· Devijacija vlažnosti u centru testnog prostora maksimalno ± 3% relativne vlažnosti.
· Kompenzacija zagrijavanja mora biti minimum 350W disipacije u opsegu od +25 0C do +95 0C uz vlažnost do 90% relativne vlage. 
· Korisničko sučelje
· Intuitivno korisničko sučelje sa „Touch Screen“ ekranom i grafičkim prikazom podataka i procesa.
· USB i Ethernet priključci su obvezni.
· Napajanje uređaja
· Mrežno napajanje 400VAC / 3 / N / PE – 50Hz
· Nominalna snaga iz mreže ~5 kW
· Priključak za vodu.
	

	
	





























2. UVJETI NABAVE I ISPORUKE 

	I

R.br.
	II

Opis zahtjeva Naručitelja
	III

Opis uvjeta koje Ponuditelj nudi
	IV

Zabilješke Odbora za nabavu (zadovoljava / nezadovoljava)

	2.1.
	Rok isporuke za opremu koja je predmet nabave

	
	Rok isporuke za opremu i uređaje koji su predmet nabave je maksimalno 1 mjesec od dana potpisivanja Ugovora o nabavi.
	
	

	2.2.
	Rok za početak montaže isporučene opreme koji je predmet nabave i puštanje u probni rad

	
	Rok za početak montaže isporučene opreme koja je predmet nabave i njeno puštanje u probni rad je maksimalno 10 dana od dana isporuke.
	
	

	2.3.
	Obuka zaposlenika Naručitelja o rukovanju i korištenju instalirane opreme i uređaja koji su predmet nabave

	
	Isporučitelj je obvezan provesti obuku 2 zaposlenika Naručitelja o rukovanju i korištenju instalirane opreme u trajanju od minimalno 1 radnog dana.
Obuka će započeti  nakon završetka montaže opreme i puštanja u probni rad.
Obuka će se provoditi u proizvodnom pogonu Naručitelja u Bjelovaru, tijekom radnog vremena u terminu 8:00-16:00h.
	
	

	2.4.
	Jamstveni rok

	
	Jamstveni rok za svu opremu i uređaje koji su predmet nabave iznosi minimalno 1 godinu od dana isporuke opreme i uređaja.
	
	

	2.5.
	Otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

	
	Krajnji rok odaziva Isporučitelja na servisnu intervenciju iznosi 48h od pismenog zahtjeva za intervencijom upućenog od strane Naručitelja.
	
	

	2.6.
	Tehnička i savjetodavna pomoć 

	
	Isporučitelj je obvezan osigurati Naručitelju uslugu tehničke i savjetodavne pomoći na području Europe u vidu hot-line servisa putem telefona ili e-maila. Jezik za komunikaciju je engleski.
	
	

	2.7.
	Post-prodajni servis i održavanje

	
	Isporučitelj je obvezan imati razvijenu servisnu mrežu za servisiranje uređaja i opreme koji su predmet nabave na području Europe.
	
	

	2.8.
	Prateća dokumentacija

	
	Isporučitelj će prilikom isporuke opreme i uređaja koji su predmet nabave dostaviti sljedeću obvezujuću dokumentaciju:
· Otpremnica (dostavnica)
· Upute za montažu, rukovanje i održavanje na engleskom jeziku
· Jamstveni listovi
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